


０．本研究の背景０．本研究の背景



国土地理院の国土地理院の50m50m
標高データでは再現標高データでは再現

できない！できない！

↓↓22～～5m5m解像度の解像度の

データが必要！データが必要！

↓↓

紙地図に基づいた紙地図に基づいた

地形データ構築地形データ構築

◆発電量の低下◆発電量の低下

◆風車の故障◆風車の故障





非定常・非線形風況シミュレータ非定常・非線形風況シミュレータRIAMRIAM--COMPACTCOMPACT®®Key WordsKey Words
••風の乱れ風の乱れ((地形起伏に起因した乱流地形起伏に起因した乱流))••非定常モデル非定常モデル((アニメーションによる視覚化アニメーションによる視覚化))
••最新の土地造成を反映した最新の土地造成を反映した10m10m以下の高解像度標高データ以下の高解像度標高データ

既に稼動している既に稼動しているWFWFに対して，に対して，

風況シミュレーションを実施．風況シミュレーションを実施．

現状維持？ or 移動, 再配置, 
再建設(Re-powering)？, 稼動停止？

GISGISよるマクロサイティングを受けて，よるマクロサイティングを受けて，

観測ポール位置の選定，観測ポール位置の選定，WTGWTG配置，配置，

年間発電量の評価．年間発電量の評価．

＊観測データの精度が発電量に影響する！

WTGWTGの大型化に伴いの大型化に伴い．．．．．．

速度プロファイル，乱流強度の鉛直プロファイルを含む速度プロファイル，乱流強度の鉛直プロファイルを含む3D3D表示の重要性．時系列データ解析の重要性．表示の重要性．時系列データ解析の重要性．



１．渥美風力発電所の概要１．渥美風力発電所の概要
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型式型式 V80V80
単機出力単機出力 2,000kW2,000kW
台数台数 44基基
総出力総出力 8,000kW8,000kW

ブレード直径ブレード直径 80m80m
ハブ高さハブ高さ 78m78m

カットイン風速カットイン風速 4m/s4m/s
定格風速定格風速 15m/s15m/s

カットアウト風速カットアウト風速 25m/s25m/s



２．シミュレーション風向２．シミュレーション風向



３．風況シミュレーション条件と結果３．風況シミュレーション条件と結果













■■11号機の風車に対して，号機の風車に対して，130130～～190190度度の風向範囲，風速の風向範囲，風速9m/9m/ss以上で停止以上で停止

■■22号機の風車に対して，号機の風車に対して，9090～～130130度の風向範囲，風速度の風向範囲，風速10m/10m/ss以上で停止以上で停止

ヨー制御の多頻度動作によるヨーモータのブレーキパッド損耗および遊星ギヤーのヨー制御の多頻度動作によるヨーモータのブレーキパッド損耗および遊星ギヤーの

破断破断((金属疲労と推定金属疲労と推定))と，ピッチ制御の多頻度動作による油圧操作系の故障が多発と，ピッチ制御の多頻度動作による油圧操作系の故障が多発

「自動停止プログラム」「自動停止プログラム」





４．まとめ４．まとめ



鹿児島県野間ウィンドパークを例として鹿児島県野間ウィンドパークを例として

360360°°連続的に連続的に

風向を変化！風向を変化！
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